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Ilgi yaziniz ile Bakanligimz (Yap: Isleri Genel Miidiirliigii) tarafindan hazirlanan “Kazi
Destek Yapilar1 Yonetmelik Taslagi’na” iligkin Oda gériistimiiz istenilmistir.

Odamuz goriisii yazimiz ekinde gonderilmekte olup, ilgi goriis yazimizda da goriilecegi
lizere, kaz1 ve destek yapilarina iliskin ¢aligmalar farkli miithendislik dallarinin ¢aligma alani
icinde olmasi nedeniyle multi-disipliner bir 6zellik gostermektir. Bu nedenle yonetmelik
calismasinin jeoloji, maden ve ingaat mithendislerinin ortak katkilari ile yiiriitiilmesi gerektigi
distiniilmektedir.

Ayrica kazi ve destek yapilarin etiit, proje, tasarim ve yapimi konusunda yapilan bir
diizenleme igine hi¢ ilgisi olmamasina ragmen geoteknik uzmani ile bunun bu uzmanin
yapacag1 gorevler ile geoteknik uzman yetkisinin nasil verilecegi tanimlanmistir. S6z konusu
diizenleme bu y6niiyle 2547 say1l1 Yiiksek Ogrenim Kanununa (YOK) agik¢a aykiridir. Lisans
listii egitimin nasil yapilacagi, hangi yeterliliklere sahip olmasi gerektigi gibi konular tilkemizde
YOK’na verilmis bir gérevdir. Buna iliskin agik yarg: kararlar1 da bulunmaktadir. Bu nedenle
yonetmelik taslag: icinde kazi ve destek yapisinin tasarimi ve yapimi ile ilgisi olmayan ve
miihendislik alanina iligkin uzmanliklarin nasil ve kimlere verilecegini tanimlayan béliimlerinin
metin i¢inde ¢gikarilmasi gerekti diisiiniilmektedir.

Bilginizi ve geregini arz ederim. ! ! -

Hiuseyin ALAN
Yonetim Kurulu Bagkani

EK
Kazi Destek Yapilar1 Yonetmeligine iliskin Goriisiimiiz (41 sayfa)

TMMOB JEOLOJi MUHENDISLERI ODASI, Anayasanin 135. Maddesi'nde tarumlanan 66 ve 85 sayili KHK ve 7303 say1ih
Yasa ile degisik 6235 sayili Yasa'ya gore kurulmus, kamu kurumu niteliginde bir meslek kurulusudur.



TMMOB JEOLOJI MUHENDISLERI ODASI

Teklif
Taslagm Geneli Uzerindeki Goriis ve Degerlendirme

Yonetmelik Taslagina yonelik goriig ve tekliflerimiz
Tim planh ve plansiz alanlarda insa edilecek her tilr yapinin temel ve/veya bodrum katlaninin | asagida Taslak Maddesi, Gériig ve Degerlendirme ve
ingaati igin yapilacak kazilarda uygulanmak iizere; kazi cukurlarinin stabilitesi ve iksa sistemleri | Teklif tablosunda ilgili madde karsisina yazilarak

ile desteklenmesi hususunda genel esaslar, tasarim hesaplari, zemin itkisinin buiytikliigii ve | belirtilmistir.

dagilim, statik analiz igin genel sartlar, kazikli iksalar i¢in analiz yaklagimlari, 6zel kazi planlari,
bitisik nizam yapilarda kazilar, yeralt: suyu seviyesi altinda kazilar, yumusak zeminlerde kazilar,
iksa sistemine ait yapisal elemanlarin tasima kapasitesinin kontrolii kaz1 destekleme yapilarinin
gozlenmesi ve Olgiimlere iliskin olarak projelendirme, uygulama ve kontrol birlikteligini
saglamaya yonelik olarak ‘’Kazi Destek Yapilar1 Tasarim ve Uygulama Esaslar1 Y&netmeligi’
taslagi Bakanliginizca hazirlanmis olup konuyla ilgili gériis ve degerlendirmelerimiz alinmak
lizere Odamiza tarafimiza iletilmistir.

Meslegimizi ve iilkemizi ilgilendiren temel konularda saglikli sonuglarin alinabilmesi igin bilim
kurullarinin - olusturulmasi, raporlarin hazirlatilmasi, neden sonug iliskisinin irdelenmesi,
uluslararasi normlara gore tebig, yonetmelik veya kanun gibi yasal mevzuatin hazirlanmasi, iilke

gergekleri ile intibak siirecinin degerlendirilmesi, gerekli altyapi, yetismis insan giicii ve




kapasitenin hazirlanmasi, liniversitelerden ve ilgili meslek odalarindan goriis talep edilmesi ve
ilgili taraflarin konsensusunda olgunlastiriimasi arzu edilen bir siiregtir.

Kazi1 ve destek yapilar1 giiniimiizde madencilik amagli kazilardan, baraj, yol, kdprii, tiinel
insaatlara, peyzaj diizenlenmesinden, bina ve bina tiirli yapilara kadar birgok alanda uygulanmakta
olup, isin niteligi geregi jeoloji, maden, ingaat gibi farkli miihendislik disiplinlerin ortak
calismalartyla tiretilmesi gerekli bir hizmet alani oldugu bilinmektedir. Gerek iilkemizde bu giine
kadar yapilan galismalar, gerekse uluslararasi uygulamalar muti-disiplineer bir alan olan kaz1 ve
destek yapilarina iliskin ¢aligmalar1 bu sekilde siirdiire gelmislerdir. Oysa taslak tek bir meslege
mensup kisi/ kisilerin olusturdugu bir ekip tarafindan hazirlanmis olup, dogrudan ilgili olmalarina
ragmen bu gurup i¢inde ne Jeoloji Miithendisleri Odasi, neden Maden Miihendisleri Odasi veya
tiniversitelerin jeoloji veya maden mithendisligi béliimlerinden herhangi bir destek alinmadig: ve
gurup caligmasina dahil edilmedigi gériilmektedir.

Taslak dikkatli bir sekilde incelendiginde kaya Kkiitleleri icerisinde yapilacak olan kazilarda
siireksizlik kontrollii yenilme olasihigi bulunmasi durumunda buna yénelik miihendislik
degerlendirmelerinin bulunmadig géze carpmaktadir. Bunun yam sira, taslak yonetmelikte
kaya kiitlelerinin yeteri ol¢iide degerlendirmeye alinmadig: belirlenmistir. Oysa son yillarda
basta Istanbul, Ankara, Zonguldak vb birgok kentimizde yerlesim alanlarinda yapilan kazilar
sonucu meydana gelen sev yenilmelerinin biiyiik bir boliimii kaya tiirii zemin birimleri iginde
meydana gelmistir. 2019 yilinda yapilan insaat kazilarindan kaynakli olarak Istanbul, sev

yenilmeleri nedeniyle en ¢ok heyelanin meydana geldigi kent olmustur.




Yine bu yonetmelik taslaginin sadece “Geoteknik” konusunda tek bir miihendislik disiplininin
yetkili olabilecegini ve "Proje miithendisi" olarak kabul edilecekleri belirtilmistir. Bu husus, taslak
yonetmeligin farkli bolimlerinde sik sik vurgulanmaktadir. Sev stabilite analizi, zemin
iyilestirmesi, vb. konularda sadece tek bir miihendislik disiplininin yetkili olmasi
anlasilabilir degildir. Taslak yonetmelikte kaz1 destek sistemlerinin hem zemin hem de kaya
ortamlar i¢in tanimlandigi dikkate alindiginda; kaya mekanigi ve miihendisligi konusunda
sinich bilgiye sahip tek bir miihendislik disiplininin tek basina sorumlu olmalar1 dogru
degildir. Saglam kaya ya da kaya kiitlesi ortamlarindaki olas1 stabilite
sorunlarinin/mekanizmalarinin tammlanmasi ve uygun analiz yontemlerinin kullamilmasi ve

sonrasinda destek sistemlerinin tasarim olduk¢a onemlidir. Bu nedenle, kaya mekanigi ve

miihendisligi alaninda daha yetkin oldugu bilinen diger meslek alanlarindaki miihendislerin,

“sorumlu miihendis” olarak yonetmelikte yer almasi gerekmektedir. Taslak yénetmeligin

hazirlanmasi icin olusturulan komisyonda soz konusu ilgili miihendislik alanlarindan

miihendislerin de yer almasi, bu nedenle yonetmeligin, tiim bilesen disiplinlerin bulundugu

bir komisyon tarafindan tekrar diizenlenmesi 6nem arz etmektedir.

*Genel Projelendirme Esaslar1 altinda Ozel Durumlar olarak ele alinan;

2.4.3. ¢) maddesinde '"Tiim zemin, kaya tabakalar1 ve bunlarin siniflandirilmasi ve 6zellikleri',

e) maddesinde 'Maden galerileri, magaralar ve diger yeralti yapilar1', f) maddesinde Kazi destek
yapist etkilesim alam i¢inde bulunan kaya tabakalarinin; 1. Tabakalanma (bilgisi,

ii. Faylar, kiriklar, gatlaklar, fisiirler (gatlaklarin yumusak malzeme ile dolu olup olmadig




bilgisi), iii. Kaya kalite bilgisi , iv. Kaya bloklarinin denge(sizlik) durumlan, v. Coziinme
bosluklarinin meveudiyeti ve boyutlart; siiregelen ¢dziinme siiregleri ' ile ilgili bilgilerin Geoteknik
Hesap raporunda yer almasi gerektigi belirtilmistir.

2.6.2 Etkiler bashg altinda Geoteknik uzmanin hesaplarda kullanacag: etkileri sectigi belirtilmis
ve | maddesinde ') Maden ve/veya tiinel agma galigmalari sonucunda olusan hareketler' ifadesi
kullanilmustir.

2.11. Geoteknik Arazi Karakterizasyonu (GAK) basligi altinda, 2.11.2 maddesinde '..Kaya
ortamlarda bu sondajlar Geoteknik Uzman ve varsa Geoteknik Danigsmanin onayi alinarak birim
siirekliliginin tespit edildigi durumlarda kaya birimine girildikten en az 5 m sonra sonlandirlabilir.
" ifadesi bulunmaktadir.

2.11.6 maddesinde zemin ortaminda yapilan kazi destek sistemleri igin gerekli tasarim
parametrelerinin elde edilebilecegi deney tipleri tanimlanmistir, ancak kaya numunesi i¢in benzer
bir tanimlama bulunmamaktadir.

Bu ve bunun gibi maddelerde konuiile ilgili olarak kaya ortamum temsilen secilen numuneler
ile ilgili deneylerin ve yiiriitiilecek ¢ahsmalarin Kaya Mekanigi alamna girecegi aqiktir.
Tammlanan Geoteknik Uzman taniminda aranan sartin 'insaat Miihendisi olmak' seklinde

tek bir miihendislik disipliniyle kisitlandirilmas: yerine ilgili miihendislik alanlar: seklinde

tammlanmasi1_gerekmektedir. Ciinkii, MYK tarafindan egitim verilecek olmasi ve yapilacak

sinavda basar1 sartlar1 bulunmaktadir. Tablo 6.1'de yeterlilik kriterleri arasinda A Belgesi i¢in
Geoteknik alaninda Yiiksek Lisans veya Doktora sart: bulunmakta, ancak Lisans Egitimi'nin Insaat

Miihendisi olarak tamamlanmis olmasi sart: aranmaktadir. Ingaat yapisi amaciyla yapilan kazi




islerinde zemin olarak tanimlanabilecek malzeme konusunda bilgiler igeren yonetmelik taslaginda
kaya malzemesi, numune almak amaciyla yapilmasi gereken sondajlar ve ilgili diger konular
hakkinda kisith bilgi yer almaktadir. Uzmanlik alani olarak zemin ortaminda kazi islemlerinin
Ingaat Miihendisligi'nin bir disiplini olarak ele ahmmasi gerekecektir ancak konu Yapisal

Jeoloji, Miihendislik Jeolojisi ve Kaya Mekanigi gibi alanlar_ile birlikte yiiriitiilecek bir

faaliyettir. Bu nedenle, insaat Miihendislii Boliimii_mezunu_olmayan ancak bu konuda

uzmanlasan Jeoloji Miihendisligi gibi ilgili miihendislik alanlar1 icin de Uzman_olma

olanaginin tamnmasinin daha esitlikei bir yaklasim olacag aciktir,

* Taslak yonetmelikte, zemin ile ilgili detaylar verilmis iken kaya ortamlar icin ayrintiya
girilmemistir. Kaya biitiiniiyle aym1 mekanik dzelliklere sahip hep ayni davraniglari gosteren bir
malzeme gibi diistiniilmiistiir. Ornegin, kaya saplamalari (bulon) ile ilgili boyutlandirmalarda
zemin ve Kaya igin saplama boyutlarinin ayni segildigi goriilmektedir. Kaya malzemesinin kendi
icerisindeki mekanik zayifliklar1 ve tstiinliikleri dikkate alinarak bir tasarim sunulmamustir.
Taslagi hazirlayan grup igerisinde kaya mekanigi ile ilgili bir uzmanin bulunmadig goze

carpmaktadir.

*Y6netmelikte yapilan yetkilendirmelerin miihendislik pratigi ve bilimsel gergeklerle iliskili ve
uyumlu olmaktan ziyade tek bir miihendislik disiplininin bakis agisiyla son derece meslekgi,
sadece tek bir miihendislik perspektifiyle bakilan ve bilimsel gergeklikten uzak bir yaklagim

gosterildigi anlagilmaktadir. Tek bir meslegin goriigii alinarak hazirlandig1 disiiniilen taslak




tizerinden karar olusturulmasi tiim diinyada 6rnekleri ile var olan geoteknik/jeoteknik konusunda

uzman jeoloji mithendislerinin inkar1 anlamina gelmekte olup uygulama pratiklerine de aykiridir.

*Bilindigi gibi; Jeoteknik-Geoteknik kelimesinin anlami yer teknigidir. “Jeoteknik” veya
“Geoteknik” kelimelerinin anlam1 aynidir. Bu anlamda hangisinin kullanilmasi gerekliligine Tiirk
Dil Kurumu Kkarar vermistir. Orneklemek gerekirse, Cografya, ingilizcede “Geography”
kelimesinden (okunusu “ciografi”), Geometri Ingilizcede “Geometry” (okunusu “ciometri”),
Jeoloji, Ingilizcede “Geology” (okunusu “cioloci”), Jeofizik Ingilizcede “Geophisycal” (okunusu
ciofizikil), Jeodezi “Geodesy” (ciodezi) kelimelerinden tiiretilmistir. Jeolojiye Geoloji

denemeyecegi gibi Jeoteknik bilim dahna da Geoteknik diyerek jeoloji ile uzaktan ya da

yakindan ilgisi olmayan bir konudan séz_ediyormus gibi davranmak bilimsel olarak

ciddiyetie bagdasmaz.

*Diizenlemeler arasinda énemli bir yer tutan standartlara baktifinuz zaman Jeoteknik

kavraminin_kullamim_agisindan ¢nemli iki nokta géze carpmaktadir. Kurulug Kanunu

geregince iilkemizdeki standartlar alaninda ¢aligmalarda bulunan Tiirk Standartlar1 Enstitiisii

TS EN 14199 Ozel jeoteknik uygulamalar - Mini kaziklar,

TSEN1536+A10zel jeoteknik uygulamalar delme (fore)- Kaziklar- (yerinde dokme betonarme
kaziklar),

TSEN Ozel jeoteknik uygulamalar- Diyafram duvarlar,

TS EN ISO 22476 Jeoteknik etiit ve deneyler - Arazi deneyleri,




TS 10324 Jeoteknik deney yontemleri - Kayag siireksizliklerinin dogrudan kayma dayaniminin
yerinde tayini,
TS(EN ISO 22477-4 Jeoteknik inceleme ve test - Test jeoteknik yapilar - Boliim 4: Kaziklarin

testi: dinamik yiik testi,

TS/EN 12063 Palplans duvarlar- Ozel jeoteknik uygulamalar,

TS|EN 14679 Ozel jeoteknik uygulamalar - Derin karistirma,

TS|EN ISO 22477-5:2018 (Jeoteknik inceleme ve test - Test jeoteknik yapilar - Bélim 5:
Derzli ankrajlarin testi,

TSIEN 1998-5 Depreme dayanikli yapilarin tasarimi- Boliim 5:Temeller, istinat yapilar1 ve

jeoteknik hususlar

TSEN 14490 Ozel jeotekmik calisma uygulamalan - Toprak civilemesi
TSIEN 1538+A1 Ozel jeoteknik uygulamalar- Diyafram duvarlar

Standartlariyla ylirtittigi galismalar ile jeoteknik kavraminin gerek kullammi gerekse igerigi

konusunda yukarida sadece bir kag1 siralanan ulusal normlari,ortaya koymustur.

Bu_standartlardan bazilarina_taslak icerisinde 1.3. Atif Yapilan Standart, Uluslararasi

Yayinlar bashklar: altinda yer verilmis ancak gercek isimleri;

TSIEN 14490 Ozel ieoteknik calisma uygulamalam - Toprak ¢ivilemesi




TSEN1536+A10zel jeoteknik uygulamalar delme (fore)- Kaziklar- (yerinde d6kme betonarme
kaziklar),

TSEN 14199 Ozel jeoteknik uygulamalar - Mini kaziklar,

TS[EN 1538+A1 Ozel jeoteknik uygulamalar- Diyafram duvarlar

TSEN 12715 Ozel jeoteknik uygulamalar — Serbetleme

Olmasina ragmeniilgili taslakta geoteknik olarak yazilarak Jeoloji Miihendisligi ile ilgisi olmayan
bir konuymus gibi yansitilmaya calisilmuistir. Kasith veya sehven yapilan bu yanlishgn

diizeltilmesi gerekmektedir

*Diger taraftan yatinm biitgesi ve miithendislik projeleri ile iilkemizin 6nemli uygulamaci
kurumlarindan olan Devlet Su Isleri Genel Miidiirliigii organizasyon semasinda, tiim jeolojik ve
jeoteknik galismalari biinyesinde toplayan, Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltisular1 Dairesi Bagkanligi

adiyla bir daire baskanlig1 28 Mayis 1973 tarihinden beri yer almaktadur.

Ulkemizin en biiyik kurumlarindan olan Maden Tetkik Arama Genel Miidiirliigii’nde
hazirlanmakta olan sivilagma risk haritalari yan: sira, heyelan risk haritalari, depremlerin kaynag

olap diri fay haritalar jeoloji mithendislerinin agirlikta oldugu ekipler tarafindan hazirlanmistir.

Jeoteknik kavram sadece kamu kurum organizasyonlarda degil aym1 zamanda merkezi

yonetim kuruluslarimin hazirladigi mevzuat diizenlemelerinde de yer bulmustur.




