JEOTERMAL COGRAFI BILGI SISTEMi VE TURKIYE'NIN ULASILABILIR
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Tiirkiye geng tektonigi, yaygin volkanizmasl ve sahip oldugu 1000'den fazla slcaksu kaynagi ile jeotermal
potansiyel agisindan Onemli bir yere sahip oldugunu gosterir. Jeotermal enerji arama-araStlrma ve
kullanimlart ile ilgili 50 yila ulaSan bilgi birikimi erisilmesi gii¢ boyutlara ulagmistir.
Cok sayida ve karmasik halde bulunan verilerin diizenli ve hizla ulasilabilir hale getirilmeleri giliniimiizde
"Cografi Bilgi Sistemleri" ile olasidir. Ulkemizde yapilan galigmalar degerlendirilerek MAPINFO yazilimi
ile bir "Tiirkiye Jeotermal Bilgi Sistemi" olusturulmustur. Bilgi sistemi {ilkemizde dnemli 100 dolayindaki
jeotermal sahada yapilan ¢alismalar1 ve sonuglarim (rezervuar, rezervuar yaylllml, hacmi, kimyasal analiz
sonuglari, jeotermometre hesaplamalart vb) igermektedir. Sistem ile iilkenin herhangi bir jeotermal
alanindaki bilgilere hizla ulagilabildigi gibi, ¢evresel etkileri 6nemli igeriklerin dagilimi yada slcak alanlar
gibi tematik haritalar da tiretilebilmektedir.
Jeotermal potansiyel teknik ve teorik bakis agilariyla iki farkli kavram Seklinde karsimiza ¢ikmaktadir.
Teorik potansiyelin biiyiikliigiinii bir alanda belirli bir periyot i¢in fiziksel olarak depolanmig enerji olusturur.
Teknik potansiyel agisindan ise, gevresel, idari ve yasal siirlamalar gozéniinde tutulur. Ulkemizde ¢ogu kez
bir jeotermal sahadan kazanilan isli enerji o sahanin potansiyeli olarak verilmektedir. Aslinda bir jeotermal
alanin teorik potansiyelini ve ulagilabilir enerji rezervini hesaplayabilmek i¢in s6z konusu alanda enerjinin
depolandig1 rezervuarln boyutlarmin ve rezervuar sicakliginin bilinmesi gereklidir. Bu bilgilerin ortaya
konulabilmesi i¢in jeotermal alanlarda yapilan yiizey jeolojisi ¢aligmalarinin ve jeotermal akiskana ait
kimyasal analizlerin degerlendirilmeleri gereklidir. Tiirkiye Jeotermal Bilgi Sistemi kullanilarak iilkenin
ulasilabilir jeotermal enerji potansiyeli 5.6 10'7 kjoule olarak hesaplanmis ve potansiyelin iilke capinda
cografik dagilimi ortaya konulmustur.
ABSTRACT
Turkey, with presence ofyoung tectonics, widespread volcanism and mor e than 1000 thermal and mineral
springs, has a significant geothermal potential. Voluminous data on geothermal energy and explorations and
uses of that, has been collected for 50 years.
Management of these complex data is possible only by using Geographic Information System (GIS). A
"GeothermalDatabase for Turkey" has been set up by examining the surveys performed up to date and by
Map Info program, for Turkey. This GIS contain the studies carried out and results of these researches
(reservoirs, extension and volume of the reservoirs, chemical analysis and geothermometer calculations) for
approximately 100 geothermal fields. That database allows us to reach data for any geothermal field quickly
as well as provide the being able to produce thematic maps such as environmental impact map for any
pollutant or hot areas.
There exists two different conceptsfor geothermal potential; one is the technical and the other is the
theoretical point ofview. The amount of energy physically stored in a certain area in particular period is the
theoretical potential (resource); as for the technical potential, the ecological, administrative and legal
limitations are considered. In Turkey, the thermal energy output obtaining from a geothermal area, is often
considered as geothermal energy potential for that area. But, for estimating the theoretical geothermal
energy potential and seizable energy reserves, the dimensions and temperatures of the reservoirs should also
be determined. To achieve that, geologic studies and thermal water analyses for all the geothermal fields
must be evaluated. The geothermal geographic information system was used in that scope and the accessible
geothermal energy potential of Turkey has been calculated as 5.6 10" kjoule.



