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Orta Anadolu da Kırşehir bölgesinde yer alan çizgisellikler çeşitli uzaktan algılama yöntemleri (renk bileşenleri, filtreler ve bantların bölümlenmesi) kullanılarak haritalanmıştır. Bu çizgisellikler, Landsat ETM+ uydu görüntüsünden otomatik olmayan yöntemler kullanılarak çıkartılmıştır. Bu çalışmada, Landsat ETM+ uydusunun 7. bandına KB​(GD, K(G ve KD(GB yönlerinde sobel filtresi uygulanmış ve çalışma alanında toplam 288 jeolojik çizgisellik tanımlanmış ve bir çizgisellik haritası oluşturulmuştur. Çizgiselliklerin yorumlanması için hazırlanan gül diyagramına göre, ana yönelimler K30–40(D ve K50–70(B olarak saptanmıştır. Kırşehir bölgesinin farklı kesimlerindeki fay düzlemlerinden alınan ölçümlerden Angelier yöntemi ile kinematik analiz yapılmış ve bu metoda göre en küçük gerilme ekseni (σ3) yatay yönde ve sıkışma yönü ise K(G ve KKB(GGD yönlü olarak belirlenmiştir. Bu gerilme rejimi etkisindeki kırıklar (faylar ve çatlaklar) arazide K10(D, K80(D ve K60B yönelimli olarak gözlenmiştir. KD yönelimli kırıklar bölgedeki çatlak sırtı traverten oluşumlarında dolayı tansiyon kırıkları olarak yorumlanmıştır. Arazi ve uzaktan algılama çalışmaları arasında KD(GB, KB(GD yönelimli çizgisellik takımları arasında iyi bir korelasyon olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Kırşehir, çizgisellik, sobel filtresi, çatlak sırtı traverten, Angelier
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The lineaments of the Kırşehir region in Central Anatolia have been mapped by using various remote sensing methods(colour composites, filtering and band rationing). Lineaments were extracted from Landsat ETM+ image of the region by using manuel extraction techniques. In this study, Sobel filter has been applied to the Landsat ETM+ band 7 in NW(SE, N(S and NE(SW directions. A total of 288 geologic lineaments were determined in the study area and a visually interpreted lineament map was constructed. Rose diagram prepared to examine the lineament trends of the area suggests that the main directions are N30–40(E and N50–70(W. The kinematic measurements collected from fault planes in different parts of the study area, were evaluated by the Angelier method. According to this method, the active minimum principal stress tensor (σ3) for this region in Neotectonic period is horizontal, and compressive tensor strikes in N(S and NNW–SSE directions. The fractures in N10(E, N80(E and N60(W were evaluated as the structures formed under this mentioned stres regime.  The most of the fractures in NE trend are tensional joints caused the formation of the fissure ridge travertines of the region. Field and remote sensing studies display generally good correlation in fracture trends of NE–SW, NW–SE lineament sets. 
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