
TMluoB
JEOLOJi MÜHEİİDiSLERİ ODASİ
CHAMBER OF GEOLOG|CAL ENGlNEERS OF TURKEY
Merkez: Hotoy 2 Sokok No: 21 Kocotepe/ANKAM
Tel: 0 3l 2 432 30 85 _ 434 36 0l . Foks: 0 312 4342388
webi www.imo.org.ir e-posto: jmo@ jmo.org.ir
PK 464 -Yenişehir 06444 ANKARA

Sayı: 5/503-14
Konu: Türkiye Bina deprem Yönetrneliği

02.01 2019

DAĞITİMLI

Bilindiğ iizere, yeni "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği * l8 Mart 2018 tarihli Resmi
Gazetede yayınlanmış, 01.01 2019 tarihinde de de yüriiırlüğe girmiş bulunmaktadır, Söz
konusu yöneımelığe ılişkın görüşlertmiz çeşıtlı delalar AfAD Başkanlığıru hem şılahı hem de
yazılı olarak bildirilmiştir

Gerek Odamzın söz konusu yönetmelik için oluşturduğu çahşma gurubu, gerekse çok
sayıdaki akademisyen meslektaşlanmızdan gelen görüşler çerçevesinde özellikle söz konusu
yönelmelığtn "l6. Bölününde Tasıma Gücü Hesanlarına' ılışkın hazırlanan değerlendırme
görüşü yaz ımız ekinde gönderilmektedir.

Söz konusu değerlendirme görüş yazımızda da görüleceği iizere;

l-Ülkemızde, günümilze kadar uygulanan geleneksel taşıma gücü analizlerınde 2 - 4
arastnda değşen, genellİkl€ 3 alınan bır güvenlik katsayısı kullanılmaktadır. Bu yöntemde
hesaplanan maksimum taşıma gücü genellikle 3 alınan bir güvenlik katsayısına bölünerek
emniyetli taşıma gücü elde edilir ve yapıdan zemine aktanlan gerilmelerin emniyetli taşıma
güciiulden ktiçtlk ve/veya eşit kalması sağlanırdı. Türkiye Deprem Yönetrneliği'ne göre ise
yapıdan aktanian geaiimelği biı katsayı iie çaçıIarak arüınlmaz ise güveniik kaisayısının i.4
mertebesinde kalacağı anlaşılmaktadır. Bu durum güvensiz tı§ırım veDllngsını hıttı
deorem durumunda göcmelere bile neden olabilecektir.

2- "Tilırkiye Deprem Yönetmeliği"'nde taşıma gücü hesaplan için sadece tek bir
yöntemin (genel taşıma gücü bagıntlsı) kullanıImasını zorünlu hale getirilmiştiT. Söz konusu
genel iaşıma gücü bağıntısı toprak zeminler için kesme <iayanımı parameiıeieri kullanılarak
hesaplanabilmekledir. Kesge Cıvanrnınrn doğrudan laboratı++ır deeevlerivle
belirleımesinin veva §pT eibi aıazi deıevleriıden }e§ürilmerjıia mümküı olnadığı
zayıf kıva birimlerde (örselenmemii örnek aIinamavan ve kohezvonlu - kohezvonsuz
zemin gibi davranmavan yıni hem kohezvon hem de sürtünme direncine sahio
L!_:_ı^-l_\ -_-_l .^_.*_ -li^fi L_:._4._. _^_.l L..ıı^-.ı^^^:. Lııı-_^__L.^l:_

.

3- Kaya kütleleri için yönetmelikle 'taşıma ve otuma analizi" için yaklaşım
sunulmamaktadI. Ülkelİfizdeki bina ve bina türü yapilann %60-70'rrin 

-Ka-ya 
rüfii zeİninler

iiaeıiıe otuıduğu düşiıüıııjüdüğtıü,ıde, bu durum büytik biı eksiklik oJaıak g<i,rtiılmektedir, Ayrıca
liıeraıilrde kava kütleleri icin kahııl qörmii§ he§an vönlemleri hrılıınmahadır (öm. Hoet ve
Brown yenilme kriterini, kaya kütle sınıflandırma sistemlerini kullanan yöntemler).
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Sonuç olarak; gerek Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Plan, gerekse AB ile uyum
çerçcvesinde Avrupa Birliğinin Yapı Kodları dikkate alındığında (Euıocode 7), Jeoteknik
iasanm aşamasında tek bir yöntemin kullanılmasını zorlamamakla, jeoieknik tasanmın genel
olarak analitik mod€l, yan ampirik model ve sayıyıl modeller ile yapılabileceğini belirtrnekte
ve çeşitlİ yöntenlğrİ "örrcK' ola,rak verme ktedir. Özetlikle Pıesiyometre deney soııuçlanndaı
taşıma gücü hesap[aması yan ampirik yöntem olarak verilmekte ve aynca kaya kııtteleri için
taşıma gücü hesap yöntemi sunulmaktadır. Benzer bir durum şev stabilitesi hesaplama
yöntemlerinde de göı.ülmetsediı. Türkiye Dgprem Yönetmeliği'nde verilen şev stabilitcsi
hesap yöntemi, toprak zeminler için uygundur. Ancak stabilitesi siiıreksizlikler (fay, tabaka
dtDlemi, foliasyon vb.) tarafından kontrol edilen kaya kütlelerinde Tükiye Deprem
Yöffefffieliği'flde verilea şev sİİbilitesi heup yonreffi kullanflİffasi mümkuf değildi(

Türkiye Binı Deprem Yöıetmeliğinde toprak ve kıya zcminler üzcrine oturen
binaların taşıma gücü ve oturma analizlerine ilişkin bazı eksik velveya yanlışlıklar
belirlenmiş olup, buna il§kin dğerleıdirmelerimizi içeren görüşleriniz yazımız ekinde
giiııde ritnektediı. Bi*a ve biı& tiırü y*pıt&tda güvensiz tasatımlt* neden olatileeek ve
olası bir depremde zeminden kaynaklı hısar ve deformasyonlara neden olabitecek
eksikliklerin bir an önce giderilmesini ve sonucunda Odamza bilgi verilmesini arz
ederiz.
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