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Eskişehir sepiolitinin özellikleri ve seramik
bünyelerde kullanılması

Bu çalışmada Eskişehir sepiolitinin özellikleri
çahşîlmtşur. Mineralojik, kimyasal ve fiziksel özel-
likleri incelenmigtir. Sonra sepiotit malzemesi karo
seramik bünyelerde .denenmiştir.

Giriş
Bu araştırmada, EsMşehJr-SîvriMsar Bölgesi sepioHti çalı-

şılmışta, Magoezyıım. Oksid. mİktan % 12.4» Kalsiyum, öksid
% 9.09» Silisyum Oksid % 29.3 ve .Demir Üçöksid % 0.069 ol-
maktadır.

Sepiolit üzerinde yapılan mineralojik ve petrografik ana-
lizler mineralin sepiolit, dolomit ve kuvars içerdiğini göster-
miştir. Kimyasal Analizi ve Boyutsal Ayırımı yapılan sepiolt
minerali karo seramik; bünyelerde denenmiştir.

Deneysel çalışmalar
Deneylerde kullanılan sepiolt Sivrinisar-Eskişehir Bölge-

sinden alınmıştır,, Numunenin tanınması için; Elek. Boyut Ana-
lizi» Kimyasal Analiz.» X-Isin Difraksiyon Analizi ve DTA. test-
leri yapıldı, öğütülmüş sepiolit üzerindeki Elek. Analizi Çizel-
,ge-l » .kimyasal analiz de Çizelge 2'de gösterilmiştir.

Deney için toz, hale getirilen sepiolit numunesi .110 *C*de
ve 20 saat tutularak kurutulmuştur. Sonra piknometre kullanak
yoğunluk tayini yapılmıştır,

Sepiolit. numunesi üzerindeki. X-Işm Difraksiyon Testi Şe-
kil-1'de ve DTA Testi Şekil-2*de gösterilmiştir,.. Mineral; sepi-
olit» dolomit ve kuvars minerallerini içermektedir.

Çizelge İ. Sqxyolit üzerinde ekkamlm
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Numune üzerinde Rasyonel Analizle yapılan. Mineralojik

Test neticesi aşağıda Çizelge-3'de gösterilmiştir.

Yoğunluk tayini
Deney için toz. .hale- getirilen sepioif, numunesi 110 C'de

20 saat tutularak kurutulmuştur. Sonra piknometre kullanak
yoğunluk tayini yapılmıştır. Yoğunluk formül!:

Mc
Yoğunluk, Pp = olup burada,.

Me-(Ma+Mc)
100

Ys
Ma = Piknometre Kütlesi
Mc = Sepiolit Kütlesi
Ys = Saf Su. Yoğunluğu
Me = (P:ikoometre+Lileta§n-Saf Su) kütlesidir.
Yapılan ölçüm ve değerlendirme sonucu yoğunluk

Fp=2,.0$ g/cm3 ̂ değeri bulunmuştur..

Ptarazfte tayini
Sepîolitin tane yüzeyleri büyük olduğundan gözenekli

yapıya sahiptirler. Porozite tayininde kullanılan formil;
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Şeaü 2. Numunenin x-ı§tnkn diftaktogrumı. Sepiülit: 4 MgOJSSiOjJEjO, Dolomit: CaMg (CO3)2ß, Kuvars: SiO2*

Vf = Katı. Maddelerin Hacmi,

Vg = Katı Toplam hacmidir.

Yapılan ölçüm, ve değerlendirme sonucu porozite ortalama

olarak % 375 bulunmuştur.

Endüstriyel uygulama çalışmaları
Eskişehir sepioliti, seramik karo masse masses inde denen-

di. Yapılan toplam (50) deneyde; (22), (33), (44) ve (48) nolu

reçetelerde kolanım yönünden uygun sonuçlar alındı.

Sonuçlar

(14), (22), (33), (44) ve (48) ııolu karo reçeteleri üzerinde

yapılan seramik test neticeleri, aşağıdaki Çizeİge-4'de kap-

s anmış tır.

Bu çalışmaıda, Eskişeeir sepiolitinm. 'önce ö:zelHdeıi ince-

lendL özellik olarak;

a) Elek Analizi ile boyut tayini yapıldı.

b) Kimyasal Analizi, $iO2=%293 MgQs=%L24

CaO=%9...09 ve Fe2O3=«LÖ69

d) Poroâte = % 37 5 bulunmuştur.

Sonra sepiolit numunesi, karo massesi'olarak (50) deney

çamunıııda denendi. En iyi neticeler (14), (22), (33), (44) ve

(48) nolu. reçetelerde elde edildi. (44)- nolu reçetede, eğilme

dayanımı 196' kg/cm2 ve yüzey sertliği 7 Molas elde edildi.

Deney sonuçlan değerlendirüdiğinde»

1) Karo Seramik. Bünyesinde % 40*a kadar' sepiolit

malzemesi kullanılabilmektedir.

• 2) Sepiolit katkısı ile yoğunluk L9 g/cm3'e artmış, Su

Emme oranı % 9JO'dan % 7,8 'e dişmüş.» Eğime Day.anımı 170

Kg/cm?fden 196 Kg/cm^ye artmış, Yüzey Sertliği 6

Mohs'dan 7 Mohs'a. artmış, Isı Genleşme Katsayısı 8xl0^'dan

8xlO~6fya düştü.

3) Oreälen deneysel karolamı şoka dayan-ımı iyi. olup,

özellikleri Standard TSE-4037'ye uygra. olmuştur.

MAYIS 1997
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Çiz&İg® & Ehney karoîan test neticeleri

TSE-4037 Normal 14Nolu 22 Holü

Özellik Madde No, Karo Ka.ro ..Karo

Ï. Birim Hacim Ağırlığı, g/cm* 2.3.1. 1.9 2.1! 2.2:

2. Su Emme Oranı,, % 2.3,2. ,#9.0 . 9.1 8.2

3. Eğilme Dayanımı, Kg/cm2 2.3.3. 170 180 190

4... Yüzey Sertliği,, Mote 2.3.4. 6. 6 7

5. Isı Genleşme Katsayısı, C* 23,5. Sx İÜ"'6 8x10"* 6x 10*

6. Şoka Dayanımı: 2.3.9. İyi İyi İyi

TSE-4037 33Nolu 44No1u 4SNo'lu

Özellik Madde No. Karo Karo Ka.ro

1. Bîrim Hacim Ağırlığı, g/cm3' 2.3.1. "2.2 2.3 2.3

2. Su Emine Oranı, % 2,3.2. 8.0 7.8 7.8

3. Eğilme Dayanımı,, Kg/cm2 2.3,3... 192 196 193

4. Yüzey Sertliği, Mobs 2.3.4. 7 7 7

5. Isı Genleşme Katsayısı, C 2.3.5. 6x10"6 SxïO"6 5x10*

6. Şoka Dayanımı 2.3.9,. İyi İyi iyi




